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onne przeznaczone do uzytku
zagrozonych wybuchem
a 94/9/WE

G1G 11 ATEXQ 066

sInione w zalgezniku stanowigeym integralng czgsé niniejszego

Sp. z 0.0. Spolka Komandytowa
ul. Malawskiego 5a
02-641 WARSZAWA

jak wyzej

a notyfikowana nr 1453 w zakresie Zatacznika IV i V11 zgodnie Art. 9
it oraz Zalacznika nr 1 pkt. 4 ipkt. 5 Rozporzadzenia Ministra
sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen i systemow
strzeniach zagrozonych wybuchem (Dz.U. nr 263/2005,
jakosci Producenta spetnia wymagania zawarie W
aczniku 1 pkt. 4 i pkt. 5 wymienionego rozporzadzenia.

Inia 23 mal
grudnia 200
onych do uzytkd
ia Wnioskodawce,
Dyrektywy 94/9/WE ora

w ‘oparciu o Raport z Auditu Nr 11AQ066 z dnia
nadku nie spetnienia wymagai Zalacznika IV
adowa niniejszego powiadomienia.

g0 zapewnieniu jakosci zostalo
r. Powiadomienie moze zosta¢ wycofa
i okresowych ocen systemu jakosci sa czgscl

mienie. 0 zapewnieniu jakosci jest wazne do dnia inca~2014 r. i moze byé wycofane jesli

t nie spelni wymagan powtornej oceny systemu jakosci.

nionego rozporzadzenia. z prawej

/ dinie z Artykulem 10 Dyrektywy 94/9/WE oraz rozdzialem 5
145 jednostki notyfikowanej

// dony oznakowania CE powinien by¢ umieszczony numer identyfikas
oracej udzial w fazie kontroli produkcji.
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