
CZUJNIKI INDUKCYJNE

3 mm 6 mm6 mm3 mm

M8 M8M8M8

M8

Kabel Kabel KonektorKonektor

INDUKCYJNE CZUJNIKI
ANALOGOWE

Cylindryczne 
czujniki  
analogowe
z sygnałem 
napięciowym 
0-10 VDC

Dane techniczne

Kody produktów

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Pobór prądu

Obciążenie sygn. analogowego

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Nieliniowość

Temperatura pracy

Dryft temperatury

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

PNP, Sygnał analogowy (0…10VDC)

3 mm

wbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M8/3pin

PCID3AKWV-M8-60-N8

6 mm

niewbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

PCID6AV-M8-45-2N

6 mm

niewbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M8/3pin

PCID6AKV-M8-60-N8

br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin

> 2kΩ > 2kΩ > 2kΩ > 2kΩ

3 mm

wbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

brak brakbrakbrak

PCID3AWV-M8-45-2N

D5



D6

Dane techniczne

Kody produktów

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Pobór prądu

Obciążenie sygn. analogowego

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Nieliniowość

Temperatura pracy

Dryft temperatury

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

PNP, Sygnał analogowy (0…10VDC)

6 mm 10 mm10 mm6 mm

M12 M12M12M12

Kabel Kabel KonektorKonektor

Cylindryczne 
czujniki  
analogowe
z sygnałem 
napięciowym 
0-10 VDC

CZUJNIKI INDUKCYJNE M12

INDUKCYJNE CZUJNIKI
ANALOGOWE

6 mm

wbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

PCID6AWV-M12-50-2N

6 mm

wbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

PCID6AKWV-M12-68-N12

10 mm

niewbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

PCID10AV-M12-50-2N

10 mm

niewbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

PCID10AKV-M12-68-N12

br

cz

n

1

4

3

> 2kΩ > 2kΩ > 2kΩ > 2kΩ

M12/4 pin

21

4 3

brak brak brak brak



D7

CZUJNIKI INDUKCYJNE

10 mm 20 mm20 mm10 mm

M18 M18M18M18

M18

Kabel Kabel KonektorKonektor

INDUKCYJNE CZUJNIKI
ANALOGOWE

Cylindryczne 
czujniki  
analogowe
z sygnałem 
napięciowym 
0-10 VDC 4

3

br

cz

n

1

4

3

Dane techniczne

Kody produktów

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Pobór prądu

Obciążenie sygn. analogowego

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Nieliniowość

Temperatura pracy

Dryft temperatury

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

PNP, Sygnał analogowy (0…10VDC)

10 mm

wbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

PCID10AWV-M18-55-2N

10 mm

wbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

PCID10AKWV-M18-79-N12

20 mm

niewbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

PCID20AV-M18-55-2N

20 mm

niewbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

PCID20AKV-M18-78-N12

> 2kΩ > 2kΩ > 2kΩ > 2kΩ

M12/4 pin

21

4 3

brak brak brak brak



D8

20 mm 40 mm40 mm20 mm

M30 M30M30M30

Kabel Kabel KonektorKonektor

Cylindryczne 
czujniki  
analogowe
z sygnałem 
napięciowym 
0-10 VDC

CZUJNIKI INDUKCYJNE M30

INDUKCYJNE CZUJNIKI
ANALOGOWE

Dane techniczne

Kody produktów

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Pobór prądu

Obciążenie sygn. analogowego

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Nieliniowość

Temperatura pracy

Dryft temperatury

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

PNP, Sygnał analogowy (0…10VDC)

20 mm

wbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

PCID20AV-M30-55-2N

20 mm

wbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

PCID20AKV-M30-78-N12

40 mm

niewbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

PCID40AV-M30-55-2N

40 mm

niewbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

PCID40AKV-M30-78-N12

br

cz

n

1

4

3

> 2kΩ > 2kΩ > 2kΩ > 2kΩ

M12/4 pin

21

4 3

brak brak brak brak
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