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Dane techniczne
Nominalna strefa dziatania 2mm 5mm 10 mm
Czoto wbudowane wbudowane wbudowane
Napiecie zasilania 7-18 VDC 7-18 VDC 7-18VVDC
Prad wyjsciowy: metal przed czotem czujnika <1 mA <1 mA <TmA
Prad wyjsciowy: brak metalu przed czofem czujnika 22,2 mA 22,2 mA 222mA
Czestotliwos¢ przetgczania 1000 Hz 500 Hz 200 Hz
Powtarzalnos¢ < 1% (Sn) < 1% (Sn) < 1% (Sn)
Histereza przetgczania <10 % <10 % <10 %
Temperatura pracy -25...60°C -25...60°C -25...60°C
Stopien ochrony P67 P67 P67
Materiat czota czujnika POM POM POM
Materiat obudowy mosiadz niklowany mosiadz niklowany mosiadz niklowany
Wyprowadzenie kabel 2m kabel 2m kabel 2m
Kody produktéow
PCIN 2 PCIN 5 PCIN 10
Czujniki PCIN posiadajg Certyfikat Badania typu WE:
KDB 04ATEX244 wraz z zatacznikiem KDB 04ATEX244/1
oraz posiada ceche -
I M1 Exial Ma Metal 11
112G Ex ia lIC T6 Gb : :
11 2D Ex ia lIC T=85°C Db 1
+ 1,1 +8.2V
=S 11 weisde SEPARATOR
System jakosci produkgji, kontroli i badarn wyrobu 11 [ wyiscie
spetnia wymagania dyrektywy 94/9/WE : :
co potwierdza powiadomienie vora 11 strefa
0 zapewnieniu jakosci nr GIG 11ATEXQ066 zagrc?z?n: 11 pog'fvzzzéffen:
wydany przez Gtéwny Instytut Gérnictwa — wybuchem : : wybuchowym

jednostke notyfikowana nr 1453.
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Sels sp. z 0.0. sp. k., 01-641 Warszawa, ul. Malawskiego 5a

Wspétptaca czujnika PCIN z separatorem

W ofercie posiadamy rézne modele separatoréw

tel. +48 22 848 08 42, 848 52 81, fax +48 22 848 16 48
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Dane techniczne
Nominalna strefa dziatania 4mm
Czoto niewbudowane
Napiecie zasilania 7-18 VDC
Prad wyjsciowy: metal przed czotem czujnika <1TmA
Prad wyjsciowy: brak metalu przed czofem czujnika 222 mA
Czestotliwos¢ przetaczania 500 Hz
Powtarzalnos¢ < 1% (Sn)
Histereza przefgczania <10 %
Temperatura pracy -25...60°C
Stopien ochrony P67
Materiat czota czujnika POM
Materiat obudowy mosigdz niklowany
Wyprowadzenie kabel 2m
Kody produktow
PCIN 4

Czujniki PCIN posiadajg Certyfikat Badania typu WE:
KDB 04ATEX244 wrazz zatacznikiem KDB 04ATEX244/1

oraz posiada ceche

I M1 Exial Ma
112G ExiallIC T6 Gb

112D Exia llIC T=85°C Db
System jakosci produkgji, kontroli i badan wyrobu
spetnia wymagania dyrektywy 94/9/WE
co potwierdza powiadomienie
o zapewnieniu jakosci nr GIG 11ATEXQ066
wydany przez Gtéwny Instytut Gérnictwa —
jednostke notyfikowana nr 1453.
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8 mm
niewbudowane
7-18 VDC
<1TmA
222mA
200 Hz
< 1% (Sn)
<10 %
-25...60°C
P67
POM
mosigdz niklowany
kabel 2m
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wejscie

strefa
biezpieczna
pod wzgledem
wybuchowym

15 mm
niewbudowane
7-18 VDC
<1TmA
22,2 mA
100 Hz
< 1% (Sn)
<10 %
-25...60°C
P67
POM
mosigdz niklowany
kabel 2m

PCIN 15
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SEPARATOR

: wyjscie

Wspétptaca czujnika PCIN z separatorem

W ofercie posiadamy rézne modele separatoréw

tel. +48 22 848 08 42, 848 52 81, fax +48 22 848 16 48
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