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CZUJNIKI 
NA WYSOKIE TEMPERATURY

POJEMNOŚCIOWE

Cylindryczne
czujniki
ze stali 
nierdzewnej - 
temperatura
pracy do 120°C

* Możliwośc zamówienia czujników z przewodem teflonowym
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CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

Dane techniczneDane techniczne

DC PNP N.O.  

DC PNP N.C.   

DC NPN N.O.   

DC NPN N.C.   

DC PNP N.O. i N.C.

DC NPN N.O. i N.C.

10...55 VDC N.O.

10...55 VDC N.C.   

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Kody produktów
3 przew.

3 przew.

3 przew.

3 przew.

4 przew.

4 przew.

2 przew.

2 przew.

Regulacja

15 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25…120°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCPTA15ZP-M18-80-2NS*

PCPTA15RP-M18-80-2NS*

PCPTA15ZN-M18-80-2NS*

PCPTA15RN-M18-80-2NS*

tak

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25…120°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCPTA4ZPW-M12-60-2NS*

PCPTA4RPW-M12-60-2NS*

PCPTA4ZNW-M12-60-2NS*

PCPTA4RNW-M12-60-2NS*

tak

8 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25…120°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCPTA8ZP-M12-60-2NS*

PCPTA8RP-M12-60-2NS*

PCPTA8ZN-M12-60-2NS*

PCPTA8RN-M12-60-2NS*

tak

8 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25…120°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCPTA8ZPW-M18-80-2NS*

PCPTA8RPW-M18-80-2NS*

PCPTA8ZNW-M18-80-2NS*

PCPTA8RNW-M18-80-2NS*

tak
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* Możliwość zamówienia czujników z przewodem teflonowym

CZUJNIKI 
NA WYSOKIE TEMPERATURY

POJEMNOŚCIOWE

6
0

8
0

 (
V

A
C

:9
0
)

2
0

Regulacja

8
0

 (
V

A
C

:9
0
)

2
0

4
5

Regulacja

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Regulacja

30 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25…120°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCPTA30ZP-M30-80-2NS*

PCPTA30RP-M30-80-2NS*

PCPTA30ZN-M30-80-2NS*

PCPTA30RN-M30-80-2NS*

tak

20 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25…120°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCPTA20ZPW-M30-80-2NS*

PCPTA20RPW-M30-80-2NS*

PCPTA20ZNW-M30-80-2NS*

PCPTA20RNW-M30-80-2NS*

tak
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