
Współczynniki korekcyjne (dla strefy nominalnej)

czujniki pojemnościowe czujniki indukcyjne w obudowie i z czołem ze stali nierdzewnej

Sposób montażu czujników indukcyjnych w obudowach cylindrycznych

Czujniki indukcyjne w obudowie cylindrycznej
d - średnica czoła czujnika
s  - strefa działania czujnikan

y=d - dla czujników o standardowej strefie działania
y=22 - dla czujników w tulei M18 o wydłużonej strefie działania
y=40 - dla czujników w tulei M30 o wydłużonej strefie działania

czoło niewbudowane czoło wbudowane

INFORMACJE OGÓLNE

Strefa działania (czujniki indukcyjne)

aluminium 

mosiądz

nikiel 

stal nierdzewna 1/2 mm grubości 

szkło 

drewno 

pcv 

woda 

metal 

czujniki indukcyjne
stal 

mosiądz 

aluminium 

nikiel 

1,0

0,4

0,9

0,55

1,0

1,3

0,5/0,9

0,8

0,5

0,6

1,0

1,0

0,3 - 0,5

Sposób montażu czujników indukcyjnych 40 x 40

Stal

aa

a

sn

15 mm 

20 mm 

25 mm 

>80 mm

>120 mm

>120 mm

asn

15 mm 

20 mm 

25 mm 

>0 mm

>60 mm

>60 mm

a

Stal

a

a

sn

15 mm 

20 mm 

25 mm 

>0 mm

>50 mm

>40 mm

a sn

15 mm 

20 mm 

25 mm 

>0 mm

>30 mm

>25 mm

a


