! RECYZYJNE

CZUJNIKI
OPTYCZNE

KURTYNY

g : 2 | of

3 € 8 . —~ > =&

TYP El £ |3 |87 |& |3 |52 s |5 | E5

0 0 (E‘)‘ = S g‘ o | N =2> -km = ‘0 O T

8 8 : || o 2 |3 £3 2 5 B | 8¢c

- ~ X o> | '© 8] {0 N T D [e) < 4 € x 9

Polaryzacja ] 2 o8 |N| & g8 |z¢| 22 = o 3E| 85

2 @ N |3| §< | 5&€ |[RE| 2% 3 s 2= | &8

PNP NPN = ) 38|l 22 |23 |2E|as ) N -1 =26

FCP 100 -17-2100-PSU-L 100 | 150-2100| 16 |IR| 24 DC | NO 7 | 0-10 | FCP | 4pin/5pin [150,1| 107
FCP 100 -15-2100-PSU-L 100 [150-2100| 32 |IR| 24 DC | NO 5 | 0-10 | FCP | 4pin/5pin|150,1| 107
FCP 150 -17-2100-PSU-L 150 [150-2100| 24 |IR| 24 DC | NO 7 | 0-10 | FCP | 4pin/5pin|200,1| 157
FCP 150 -15-2100-PSU-L 150 | 150-2100| 48 [IR|24DC | NO | 5 | 0-10 | FCP |4pin/5pin|200,1| 157
FCP 300 -17-2100-PSU-L 300 |150-2100| 48 [IR| 24 DC | NO 7 | 0-10 | FCP | 4pin/5pin |350,1| 307

Obudowa-aluminium anodyzowane; IP 65, temperatura pracy 0...+55 °C, obcigzenie wyjscia: cyfrowego 100 mA, analogowego 10mA,
czas reakgji: od 1 do 2,75 ms, rodzaj swiatta: IR - podczerwieh 880nm.

* Rysunki obudéw na stronie 55

Precyzyjne wykrywanie obiektu z informacja o jego

wielkosci (sygnat analogowy 0-10V)
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Kurtyna zapewnia detekcje obiektow pojawiajacych sie

w obrebie skanowanej powierzchni.

‘ 1 SELS sp. z 0.0. sp. k., 02-641 Warszawa, ul. Malawskiego 5a
tel. (+48 22) 848 08 42, 848 52 81, fax (+48 22) 848 16 48

SELS ¢mail: sels@sels.pl, http.//www.sels.pl
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Pomiar maksymalnych gabarytow detalu

Kurtyna zapewnia detekcje obiektéw pojawiajacych sie
w obrebie skanowanej powierzchni.

Jesli potrzebujesz czujniki o innych parametrach
skontaktuj sie z nami
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