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FR 18-1 R PSK4 FR 18-1 R NSK4 20004 Pot. | R [10-30DC| 100 | NO lub NC 333 |M18/A o 71 30
FR 18-1 R PSL4 FR 18-1 R NSL4 20004 Pot. | R [10-30DC| 100 | NO lub NC 333 [M18/B|M12 80 30
FR 18-1 | PSK4 FR 18-1 | NSK4 40004 Pot. | IR [10-30DC| 100 | NO lub NC 333 [M18/A ° 71 30
FR 18-1 | PSL4 FR 18-1 | NSL4 40004 Pot. | IR [10-30DC| 100 | NO lub NC 333 [M18/B|M12 80 30
SCORK 3000 ZRP" | SCORK 3000 ZRN" | 3000 | Pot. | R [10-30DC| 100 NOiNC 1000 | M18/1 ° 75 32
SCORK 3000 ZRPK"| SCORK 3000 ZRNK™"| 3000 | Pot. | R |10-30DC| 100 NO i NC 1000 |M18/J [M12 74 32
SCOR 4500 ZRP SCOR 4500 ZRN 4500 | Pot. | R |[10-30DC| 100 NO i NC 1000 [M18/A ° 77 34
SCOR 4500 ZRPK SCOR 4500 ZRNK 4500 | Pot. | R [10-30DC| 100 NO i NC 1000 |M18/A|M12 82 34
FR 12 R PSK4 FR 12 R NSK4 1500 R [10-30DC| 200 NO 1000 |M12/A ° 50 50
FR 12 R PSL4 FR 12 R NSL4 1500 R [10-30DC| 200 NO 1000 (M12/B|M12 60 41
FR 18 R PSL4 FR 18 R NSL4 2000 R [10-30DC| 200 NO 1000 |M18/B|M12 64 46
FR 18 R PSK4 FR 18 R NSK4 2000 R [10-30DC| 200 NO 1000 [M18/A o 50 50
FR 20 RG PSK4 FR 20 RG NSK4 500 | Pr. | R [10-30DC| 100 | NO lub NC 1000 | F20
FR 20 RG PSM4 FR 20 RG NSM4 500 | Pr. | R |10-30DC| 100 | NO lub NC 1000 | F20 | M8
FR 20 RG1 PSK42) 500 | Pr. | R |10-30DC| 100 | NO lub NC 1000 | F20 °
FR 20 RG1 PSM42) 500 | Pr. | R |10-30DC| 100 | NO lub NC 1000 | F20 | M8
FR 20 RL PSM4 FR 20 RL NSM4 3000 | Pr. | L [10-30DC| 100 | NO lub NC 4000 | F20 | M8
FR 20 RL PSK4 FR 20 RL NSK4 3000 | Pr. | L [10-30DC| 100 | NO lub NC 4000 | F20 °
FR 20 RLO PSM48 | FR 20 RLO NSM48 [ 4000 Pr. | L [10-30DC| 100 | NO lub NC 4000 | F20 | M8
FR 20 RLO PSK48) | FR 20 RLO NSK4® | 4000| Pr. | L |10-30DC| 100 | NO lub NC 4000 | F20
FR 20 R PSK4 FR 20 R NSK4 2500 | Pr. | R [10-30DC| 100 | NO lub NC 1000 | F20
FR 20 R PSM4 FR 20 R NSM4 2500 | Pr. | R [10-30DC| 100 | NO lub NC 1000 | F20 | M8
FR 23 R PSM4 2500 R [10-30DC| 100 [ NO lub NC 1000 | F20 | M8
FR 20 RD PSM4 FR 20 RD NSM4 3500 | Pr. | R [10-30DC| 100 | NO lub NC 1000 | F20 | M8
FR 20 RD PSK4 FR 20 RD NSK4 3500 | Pr. | R [10-30DC| 100 | NO lub NC 1000 | F20 °
FR 40 RG PSCL5 FR 40 RG NSCL5 1000 | Pr. | R [10-30DC| 200 |[NOIlubNC | @ | 1000 | F40 [M12
FR 40 R PSCL5 FR 40 R NSCL5 6000 | Pr. | R |10-30DC| 200 [NOIubNC| e | 1000 | F40 |M12
FR 40 R PAL4 6000 | Pr. | R [10-30DC| 200 NO i NC 1000 | F40 [M12
FR 50 R PAL4 FR 50 R NAL4 5500 | Pot. | R [10-30DC| 200 NOiNC 1000 | F50 [M12
FR 50 R PAK4 FR 50 R NAK4 5500 | Pot. | R [10-30DC| 200 NO i NC 1000 | F50
FR 50 R PSVK4 FR 50 R NSVK4 5500 | Pot. | R [10-30DC| 200 NO e | 1000 | F50
FR 50 R PSVL4 FR 50 R NSVL4 5500 | Pot. | R [10-30DC| 200 NO e | 1000 | F50 [M12
FR 50 RL PAL48) FR 50 RL NAL4%8) 20000| Pot. | L [10-30DC| 200 NOiNC 2500 | F50 [M12
FR 50 RL PAK48) FR 50 RL NAK48) 20000| Pot. | L [10-30DC| 200 NO i NC 2500 | F50
FR 50 RL PSVK4 FR 50 RL NSVK4 20000| Pot. | L [10-30DC| 200 NO e | 2500 | F50
FR 50 RL PSVL4 FR 50 RL NSVL4 20000| Pot. | L [10-30DC| 200 NO e | 2500 | F50 |M12
FR 88 R PAV L5 FR 88 R NAV L5 12000 Pot. | R |10-30DC| 200 NOiNC e | 1000 | F88 [m129
FR 88 R RAT PM37) 12000| Pot. | R | AC/DC® | 2000 | NO i NC 25 | F88 [M16x1.5
Obudowa: SCORK 3000 - tworzywo PBT;
FR12, FR18, FR18-1 - mosiadz niklowany; F20, F40, F50, F88 - obudowa ABS
IR - $wiatto niewidzialne 880nm, R - $wiatto widzialne 660 nm; L - Laser 670 nm
Pr. - przycisk i zdalne programowanie, Pot. - potencjometr; kabel - PVC o dtugosci 2m.
)wyprowadzenie radialne wiazki optycznej 2) waska wia}zka nadawczo-odbiorcza, wspétpracuje z reflektoram do cz. laserowych np. R5L
wyjécie: przekaznik z funkcjg uzaleznien czasowych przy zastosowaniu reflektora RD8
5 konektor M12/5 pin 6) zasilanie uniwersalne 12 ... 240 VV AC/DC n podtaczenie: dtawica M16x1.5
czujniki o bardzo wysokiej wiazce nadawczo-odbiorczej (z autokolimacja)
Czujniki serii FR 20 RG, FR 20 RG1 i FR 40 RG dedykowane do detekcji materiatéw transparentnych % . i
IP67 (seria FR 18-1... - IP65). | FR18-1... | - dobra cena, czujniki oferowane razem z reflektorem RD46 Rysunki obuddw na stronach 51, 52, 53, 54
Jesli masz nietypowa aplikacje, skontaktuj sie z Dzialem Porad Technicznych, a uzyskasz rozwigzanie.
‘ ' SELS Sp. 2 0.0. sp. k., 02-641 Warszawa, ul. Malawskiego 5a Jesli potrzebujesz czujniki o innych parametrach
tel. (+48 22) 848 08 42, 848 52 81, fax (+48 22) 848 16 48

SeLe ©mail sels@sels.pl, http://www.sels.pl 24 skontaktuj sie z nami



CZUJNIKI
OPTYCZNE

! RECYZYJNE

EFLEKSYJNE - NOWOSCI

- = < o >
TYP s | Tle| B | = 3 A $
§ |3|8| ® 3 2 58 g 3
& |3 N & = B ) = o
3 |- |2 2 b} 8 S 3 £ g
Polaryzacja s | 8|8 g3 ° 2 °s © | 2
S | 8|3 g g E SN S 5| 8 g
PNP NPN 0 14 ['4 2 a I = a = N X =
FR 10 RL PSE4 FR 10 RL NSE4 25 | Pr.| L |10-30DC| 50 NO lub NC | 1000 F10 M5
FR 10 RL PSK4 FR 10 RL NSK4 25 | Pr.| L |10-30DC| 50 NO lub NC | 1000 F10 e | tworzywo PUR
FR 10 RL PSKM4 | FR 10 RL NSKM4 25 | Pr.| L |10-30DC| 50 NO lub NC | 1000 F10 M8
FR 55 R PSL4 FR 55 R NSL4 12" | Pr.| R [10-30DC| 100 NO lub NC 600 F55 M12
FR 55 R PSK4 FR 55 R NSK4 12" | Pr. | R |10-30DC| 100 NO lub NC 600 F55 ° WOrZVWO ABS
FR 55 RL PSL4 FR 55 RL NSL4 12" | Pr.| L [10-30DC| 100 NO lub NC | 2000 F55 M12 Y
FR 55 RL PSK4 FR 55 RL NSK4 12" | Pr.| L [10-30DC| 100 NO lub NC | 2000 F55 °
FR 55 RM PSL4? FR 55 RM NSL4” 11" [ Pr.| R [10-30DC| 100 NO lub NC 600 F55 M12 stal nierdzewna
"% kabel 20 cm zakoriczony konektorem M8/4pin, " przy zastosowaniu reflektora R10 * rysunki obudéw na stronie 53
o
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Wykrywanie podwéjnych kubkow Wykrywanie bagazu

Czujnik rozpozna dwa transparentne kubki, jeden w drugim.
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Pozycjonowanie krawedzi szkta

Czujnik rozpozna bagaz, bez wzgledu na jego kolor.

Liczenie pinow scalaka

Czujnik o bardzo waskiej wigzce nadawczo-odbiorczej
pozycjonuje krawedzie tafli szklanej.
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Wykrywanie materiatlow transparentnych

Laserowy czujnik o pokrywajacej si¢ wigzce nadawczej
i odbiorczej wykryje waskie przerwy pomigdzy ndzkami.

Wykrywanie wad materiatu

Czujnik wykrywa przer6zne materiaty transparentne,
butelki PET, szkio itp.

Wigzka lasera zostanie przerwana przez dtuzszy czas niz
w przypadku detekcji materiatu wtasciwego.
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