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FGL 30 RK 30 PSM4|FGL 30 RK 30 NSM4 1 Pr. | R [10-30DC| 200 [NOIubNC| 0,2 | 2000 | FGL |M8/4pin”| 30 | 34
FGL 50 RK 50 PSM4|FGL 50 RK 50 NSM4 1 Pr. | R [10-30DC| 200 |NOIubNC| 0,2 | 2000 | FGL |M8/4pin”| 50 | 54
FGL 80 RK 50 PSM4|FGL 80 RK 50 NSM4 1 Pr. | R [10-30DC| 200 [NOIubNC| 0,2 | 2000 | FGL |[M8/4pin”| 80 | 54
FGL 120 RK 50 PSM4|FGL 120 RK 50 NSM4 1 Pr. | R [10-30DC| 200 |NOIlubNC| 0,4 | 2000 | FGL |M8/4pin”| 120 | 54
FGL 30 IK 30 PSM4 [FGL 30 IK 30 NSM4 1 Pr. | IR[10-30DC| 200 [NOIubNC| 0,2 | 2000 | FGL |M8/4pin”| 30 | 34
FGL 50 IK 50 PSM4 |FGL 50 IK 50 NSM4 1 Pr. [ IR[10-30DC| 200 |NOIubNC| 0,2 | 2000 | FGL |M8/4pin”| 50 | 54
FGL 80 IK 50 PSM4 |FGL 80 IK 50 NSM4 1 Pr. | IR[10-30DC| 200 [NOIlubNC| 0,2 | 2000 | FGL |[M8/4pin”| 80 | 54
FGL 120 IK 50 PSM4 |FGL 120 IK 50 NSM4 1 Pr. | IR[10-30DC| 200 |NOIlubNC| 0,4 | 2000 | FGL |M8/4pin”| 120 | 54

Obudowa - ABS; IP 67
R - $wiatto czerwone 640 nm, IR - podczerwien 880 nm,
Pr. - przycisk i zdalne programowanie

"w ofercie réwniez wykonanie M8/3 pin , oznaczenie: FGL ...M3 (bez zdalnego program.)

* Rysunki obudéw na stronie 55

FGL 5 R PSM3 FGL 5 R NSM3 1 Pot.| R|10-30DC| 200 [NOIubNC| 0,3 | 3000 | FGL | M8/3pin| 5 17

FGL 10 RPSM3 | FGL 10 R NSM3 1 Pot.| R|10-30DC| 200 |NOIlubNC| 0,3 | 3000| FGL | M8/3pin| 10 17

FGL 20 R PSM3 | FGL 20 R NSM3 1 Pot.| R|10-30DC| 200 |NOIlubNC| 0,3 | 1500 | FGL | M8/ 3pin| 20 24

FGL 30 RPSM3 | FGL 30 R NSM3 1 Pot.| R|10-30DC| 200 [NOIubNC| 0,3 | 1500 | FGL | M8/ 3pin| 30 34

FGL 50 R PSM3 | FGL 50 R NSM3 1 Pot.| R|10-30DC| 200 |NOIubNC| 0,5| 1500 | FGL | M8/ 3pin| 50 54

FGL 80 RPSM3 | FGL 80 R NSM3 1 Pot.| R|10-30DC| 200 [NOIubNC| 0,5| 1500 | FGL | M8/ 3pin| 80 54

FGL 120 R PSM3 | FGL 120 R NSM3 1 Pot.| R|10-30DC| 200 |NOIlubNC| 0,8 | 1500 | FGL | M8/3pin| 120 | 54

FGL 180 R PSM3 | FGL 180 R NSM3 1 Pot.| R|10-30DC| 200 [NOIubNC| 0,8 | 1500 | FGL | M8/3pin| 180 | 114

FGL 220 R PSM3 | FGL 220 R NSM3 1 Pot.| R|10-30DC| 200 [NOIubNC| 0,8 | 1500 | FGL | M8/ 3pin| 220 | 114

FG 40 | PSM3 Pot.| IR|10-30DC| 200 NO 0,8| 100 FG | M8/ 3pin| 40 80

FG 80 | PSM3 Pot.| IR| 10-30DC| 200 NO 1,0 | 100 FG | M8/ 3pin| 80 80

FG 120 | PSM3 Pot.| IR|10-30DC| 200 NO 1,5 100 FG | M8/ 3pin| 120 80

Obudowa - aluminium anodyzowane; IP 65,

IR - podczerwien 880nm, R - Swiatto czerwone 640 nm,

Pot. - potencjometr, - dobra cena * Rysunki obudéw i uchwytu bezposredniego na stronie 55
Precyzyjne wykrywanie matych obiektow Wykrywanie obiektow w transparentnej rurze
Czujnik szczelinowy dzieki kompaktowej obudowie Dzieki regulacji czujnika jest mozliwa detekcja obiektu
zapewnia precyzyjne ustawienie odbiornik - nadajnik przemieszczajgcego sie w transparentnej rurce.

i wykrywa bardzo szybkie procesy.
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